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            Abstract
          
        

        
          안심귀가서비스는 요구자가 스마트폰의 프로그램을 이용하여 해당 서비스를 요청하면, 서비스 프로그램은 요구자의 GPS 위치정보를 이용하여 요구자 주변에 있는 CCTV 카메라들을 선택하고 요구자를 자동으로 촬영하고 추적하는 서비스이다. 서비스 프로그램은 서비스 요구자의 스마트폰 프로그램에 의하여 지속적으로 전달되는 GPS 위치정보를 이용하여 서비스 요구자 주변의 CCTV 카메라에게 요구자를 촬영하고 추적하기를 요청하기 때문에 서비스 요구자는 자신의 안심귀가에 많은 도움을 받을 수 있다. 기존의 안심귀가 서비스에서 서비스 요구자의 촬영이 가능한 CCTV 카메라들이 다른 요구자(점유자)에 의하여 이미 이용되는 경우 CCTV 카메라 양보가 필요하며, 이 경우 서비스 요구자와 CCTV 카메라 사이의 거리를 고려하지 않았으나 제안된 안심귀가 서비스는 서비스 요구자와 CCTV 카메라 사이의 거리를 고려하여 이를 개선한다.

        

        
          
            초록
          
        

        
          When the applicant requests the corresponding service using the program of the smart phone, the safe return service program selects the CCTV cameras around the applicant using the GPS position information of the applicant and automatically shoots and tracks the applicant. The service program requests the CCTV camera around the applicant to shoot and track the applicant using the GPS location information continuously transmitted by the smart phone program of the service applicant. The service applicant can get a lot of help in returning to his or her security because the CCTV camera is used to shoot and track the applicant. Concession of CCTV camera is necessary if CCTV cameras capable of capturing service applicant are already used by other applicant (occupants) in the existing safe return service. In this case, the distance between the service applicant and the CCTV camera is not considered. The proposed safe return service improves this by considering the distance between the service applicant and the CCTV camera.
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      Ⅰ. 서 론 
      다양한 사건 및 사고들이 발생되고 있으며 이를 사전에 예방하고 사건 사고들의 발생 빈도를 줄이기 위하여 CCTV 시스템 등 다양한 정보통신 기기들이 이용되고 있으며, 또한 범죄 발생 시 검거율을 높이기 위하여 다양한 CCTV 시스템이 이용되고 있다[1]. 이러한 CCTV 시스템이 범죄 예방 또는 방지에 매우 효과적이라는 사회인식의 증대와 함께 현재에는 해상도가 높은 고해상도의 CCTV 카메라를 이용하거나, 적외선을 이용하여 야간에도 촬영이 가능한 CCTV 카메라를 이용하거나, GPS 위치정보를 이용하여 서비스를 제공하는 CCTV 관제 시스템들이 연구되고 있다[2]-[6]. CCTV 카메라들을 관제하는 시스템의 성능 및 기능의 개선 뿐 만 아니라 시민의 안전한 귀가를 목적으로 하는 안심귀가서비스가 구현되고 연구되고 있다[7],[8]. 또한, 안양시, 안성시, 양평군 등 시민이 스마트폰으로 자신이 귀가하는 사실과 그 목적지를 알려오면 시민의 위치에 따라 근처 CCTV의 영상을 파악하여 집중 모니터링 하는 서비스를 진행하고 있다.

      다양한 정보통신 서비스 분야에서 스마트폰이 이용되고 있으며 이를 이용하는 기존 서비스 및 새로운 서비스에 관심이 증대되고 있다[9], [10]. 스마트폰은 위치정보를 제공받기 위하여 실외에서는 GPS 서비스를 이용하고 있으며 실내에서는 Wi-fi 등 주변의 통신 환경을 이용한 프로그램을 이용하고 있다[11]. 실내 및 실외의 위치정보를 이용하는 다양한 서비스들이 이미 실용화되어 이용되고 있으며, 또한 새로운 서비스들이 연구되고 있다[12]-[15]. 새로운 서비스들 중 CCTV 카메라와 연계한 관제 시스템에 대한 연구도 활발히 진행되고 있다. GPS 위치정보를 이용한 관제 시스템은 스마트폰과 CCTV 카메라 및 CCTV 관제 시스템을 서로 연계하여 다양한 서비스를 제공하고 있다[7], [8]. GPS 위치정보를 이용한 대표적인 관제 서비스에는 응급상황신고서비스와 안심귀가서비스가 있다[7], [8], [13].

      안심귀가서비스는 그림 1에 도시한 바와 같이 스마트폰을 소지하고 있는 서비스 요구자가 서비스가 필요한 경우 스마트폰의 응용 프로그램을 이용하여 이 서비스를 요청한다[7], [8]. 통신망을 통하여 이러한 요청을 전달받은 관제 센터의 프로그램은 요구자 주변에 설치된 CCTV 카메라들을 제어하여 요구자를 촬영하도록 하고, 동시에 요구자에게 해당 서비스가 지원되고 있다는 메시지를 전달한다. 요구자가 귀가하는 경로를 따라 계속 이동하더라도 스마트폰의 프로그램은 스마트폰의 GPS 위치정보를 관제 센터의 프로그램에게 지속적으로 전달하고 관제 센터의 프로그램은 전달받은 GPS 위치정보를 이용하여 요구자 주변의 CCTV 카메라를 선별하고 제어하여 요구자를 촬영하고 추적하도록 한다[8].

      
        
        

        Fig. 1. 
				
        

        
          safe return service
        
        

        

      

      GPS 위치정보를 이용하여 요구자를 촬영하고 추적하는 CCTV 관제 서비스는 여러 가지 다양한 CCTV 카메라 들을 지원하고 있으나 동시에 다수 요구자들의 GPS 위치정보가 제공되는 경우 다수 요구자들의 서비스들을 동시에 지원하지 못하는 단점을 가지고 있거나[9], 다수의 요구자들의 서비스들을 처리하는 경우에도 기존의 요구자(점유자)가 CCTV 카메라들을 점유한 경우 필요한 요구자에게 이 CCTV 카메라를 양보하지 않거나 이 CCTV 카메라를 공유하지 않아[7] 새로운 요구자가 추적되지 못하는 경우가 발생할 수 있다. 기존의 안심귀가 서비스에서 CCTV 카메라 양보는 요구자와 CCTV 카메라 사이의 거리를 고려하지 않았으나[8], 제안된 안심귀가 서비스는 요구자와 CCTV 카메라 사이의 거리를 고려하여 이를 개선하였다.

    

    

  
    
      Ⅱ. 안심귀가 서비스의 구성도
      안심귀가 서비스는 그림 2에 도시된 바와 같이 스마트폰, CCTV 카메라, 게이트웨이, 제어 및 저장서버, 서비스 관리 서버로 구성된다. CCTV 카메라는 촬영 영상을 저장 서버에게 전송하고 제어 서버로부터 제어명령을 수신 받을 수 있는 IP 카메라이다. 서비스 관리 서버는 게이트웨이를 통하여 서비스 요구자의 위치정보를 수신하고 요구자를 촬영하기 위하여 요구자 근처에 있는 CCTV 카메라를 선별한 뒤 제어서버를 통하여 이를 제어한다[7].

      
        
        

        Fig. 2. 
				
        

        
          configuration of safe return service
        
        

        

      

      스마트폰을 소지한 서비스 요구자가 필요한 경우 스마트폰의 안심귀가용 앱 프로그램을 사용하여 해당 서비스를 요구하면, 요구자의 현재 GPS 위치정보와 관련 정보가 게이트웨이의 프로그램을 통하여 서비스관리 서버의 프로그램에게 전달되게 된다. GPS 위치정보는 여러 가지 이유로 오차 정보를 포함하고 있기 때문에 스마트폰의 보정 프로그램은 GPS 위치정보를 다양한 방법으로 보정한다[13]. 신고를 전달받은 서비스 관리 서버의 프로그램은 거리 및 각도를 고려하여 요구자를 촬영하고 추적할 수 있는 CCTV 카메라들을 선택한다[7], [8]. 선택된 CCTV 카메라의 이미 알고 있는 GPS위치정보와 요구자의 GPS 위치정보를 사용하여 선택된 CCTV 카메라의 PT(Pan Tilt) 각도를 계산한다. 계산된 PT 각도를 제어 서버를 통하여 해당 CCTV 카메라에게 전송하고 CCTV 카메라는 서비스 요구자를 촬영하게 된다. CCTV 카메라 제어는 요구자 또는 관제 시스템 내의 관제요원에 의하여 해당 서비스의 종료를 요청할 때까지 서버 프로그램에 의하여 계속 반복된다. 이를 통하여 서비스 요구자는 다수의 카메라들에 의하여 지속적으로 추적되고 촬영되며, 요구자가 다른 곳으로 이동하여 현재 촬영 중인 CCTV 카메라에 의하여 촬영되고 추적될 수 없는 영역에 있는 경우 촬영이 가능한 CCTV 카메라들에 의하여 촬영될 수 있다. 또한, 모니터 요원이 위험한 상황이라 판단하면 서비스 사용자의 GPS 위치를 주변의 구조자(경찰)에게 전송하여 즉각 출동할 수 있도록 한다[7], [8].

    

    

  
    
      Ⅲ. 개선된 안심귀가서비스
      안심귀가서비스에서 다수의 서비스 요구자의 스마트폰 프로그램은 요구자의 식별자와 요구자의 GPS 위치정보를 주기적으로 게이트웨이 프로그램에게 전송하고, 게이트웨이 프로그램은 서비스 관리 서버의 프로그램에게 이 정보를 전달한다. 서비스 관리 서버 내에 있는 주 프로그램은 그림 3의 CCTV카메라 관리 프로그램을 호출하고, CCTV카메라 관리 프로그램은 요구자의 식별자와 요구자의 GPS 위치정보를 사용하여 요구자를 촬영하고 추적할 수 있는 CCTV 카메라들을 적절하게 선택하고 제어한다. 즉, 서비스 관리 서버 프로그램은 최대한 많은 요구자들을 촬영하고 추적하기 위하여 CCTV 카메라 관리 프로그램을 사용하여 CCTV 카메라들을 적절하게 배분하고 제어하는 역할을 한다.

      
        
        

        Fig. 3. 
				
        

        
          CCTV camera management algorithm
        
        

        

      

      그림 3은 CCTV 카메라관리 알고리즘의 개략적인 내용이며 이를 설명하면 다음과 같다. 알고리즘은 (1)번 과정에 서술한 바와 같이 게이트웨이의 프로그램을 통하여 요구자의 식별자, 요구자의 GPS 위치정보를 수신한 후, 후보 CCTV 카메라 집합, 선택 CCTV 카메라 집합, 양보 CCTV 카메라 집합을 모두 공집합으로 초기화 한다. 그 다음, (2)번 과정에 서술한 바와 같이 요구자의 위치와 가까운 거리에 있는 각각의 CCTV 카메라에 대하여 요구자와 CCTV 카메라 사이의 촬영 거리 및 요구자를 촬영 할 수 있는 CCTV 카메라의 촬영 각도 범위를 참고로 하여 요구자를 적절하게 촬영하고 추적할 수 있는 CCTV 카메라인지를 결정한다. 만일 요구자의 촬영이 가능하다면, 이 CCTV 카메라를 후보 CCTV 카메라 집합에 추가한다. 후보 CCTV 카메라는 요구자를 적절하게 촬영하고 추적할 능력이 있는 CCTV 카메라이며, 후보 CCTV 카메라 집합에 포함된 카메라들 중 실제로 촬영을 위하여 선택되는 CCCTV 카메라들은 뒤에서 선택된다. 후보 CCTV 카메라들에 속한 CCTV 카메라의 상태가 변경될 필요가 있는 경우 이를 변경한다.

      (3)번 과정에 서술한 바와 같이 후보 CCTV 카메라 집합에 포함된 CCTV카메라가 없으면 요구자를 적절하게 촬영하고 추적할 수 있는 CCTV 카메라가 없다는 의미이며, 이 경우 요구자의 GPS 위치정보를 서비스 관리자에게 전송하고 알고리즘을 종료한다. 이 경우, 서비스 요구자는 CCTV 카메라에 의하여 촬영될 수 없는 촬영 사각지대에 있으며 요구자의 GPS 위치정보는 계속해서 서비스 관리자에게 전달되어 요구자의 이동 경로를 지속적으로 관찰하게 된다. 또한, 요구자가 촬영 사각지대를 벗어나면 요구자의 새로운 GPS 위치정보에 의하여 후보 CCTV 카메라가 있을 수 있으며, 이 경우 요구자의 촬영이 가능할 수 있다.

      (4)번 과정에 서술한 바와 같이 후보 CCTV 카메라 집합에 포함된 CCTV 카메라가 있다면, 첫째, 후보 카메라 집합에 속한 각각의 CCTV 카메라에 대하여 해당 CCTV 카메라의 상태가 사용이 가능하면 해당 카메라는 현재의 선택 CCTV 카메라 집합 내에 추가한다. 그 이유는 CCTV 카메라의 상태가 이용 가능하면 해당 CCTV 카메라는 다른 요구자(점유자)에 의하여 사용되고 있지 않기 때문에 이 요구자를 촬영하기 위하여 이용될 수 있기 때문이다. 둘째, 요구자의 이전 GPS 위치정보에 의하여 동일한 요구자를 촬영하고 있는 CCTV 카메라의 경우, 해당 CCTV 카메라는 현재의 선택 CCTV 카메라 집합에 추가된다. 그 이유는 요구자의 이전 GPS 위치정보에 의하여 동일 요구자를 촬영하고 있는 CCTV 카메라이고 현재 동일 요구자의 위치도 연속으로 계속 촬영하고 추적할 수 있기 때문이다. 선택된 CCTV 카메라의 상태가 변경될 필요가 있는 경우 이를 변경한다.

      (5)번 과정에 서술한 바와 같이 선택 CCTV 카메라 집합에 포함된 CCTV 카메라가 없으면, 요구자를 촬영할 수 있는 CCTV 카메라는 있으나 실제 요구자의 촬영을 위하여 선택된 CCTV 카메라가 없는 경우이다. 이러한 경우, 후보 CCTV 카메라들을 현재 점유하고 있는 요구자(점유자)들 중 후보 CCTV 카메라 집합에 포함된 CCTV 카메라를 양보 받을 수 있는지 확인한다. CCTV 카메라의 양보를 요청하면 이 CCTV 카메라를 이용하고 있는 요구자(점유자)는 이 CCTV 카메라가 요구자(점유자)와 가장 가까운 CCTV 카메라가 아닌 경우 이 CCTV 카메라를 양보한다. 이 경우 이 CCTV 카메라는 요구자의 양보 CCTV 카메라 집합에 추가된다. 이와 같은 과정으로 모든 후보 CCTV 카메라들을 이미 점유하고 있는 요구자(점유자)들 중 후보 CCTV 카메라 집합에 포함된 CCTV 카메라를 양보 받을 수 있는지 확인한다. 이를 통하여 양보가 가능한 CCTV 카메라 들을 양보 CCTV 카메라 집합에 추가한다. 양보 CCTV 카메라 집합에있는 CCTV 카메라들 중 요구자와 가장 가까운 CCTV 카메라를 요구자의 선택 CCTV 카메라 집합에 추가하고 필요한 경우 CCTV 카메라의 상태를 변경한다.

      만일에, 양보를 받을 수가 있는 CCTV 카메라가 없다면 (6)번 과정에 서술한 바와 같이 요구자는 CCTV카메라에 의하여 촬영될 수 없으며 요구자의 GPS 위치정보를 서비스 관리자에게 전송하고 알고리즘을 종료한다. 이 경우, 요구자의 GPS 위치정보는 지속적으로 서비스 관리자에게 전달되어 요구자의 이동 경로가 관찰되게 된다. 잠시 후, 기존의 요구자(점유자)들과 요구자가 이동하게 되면 기존 요구자(점유자)들이 이용한 CCTV 카메라들이 사용 후 반납되거나, 요구자의 새로운 GPS 위치정보에 의하여 요구자의 후보 CCTV 카메라 집합이 변경될 가능성이 있으며, 이 경우 요구자의 촬영이 가능할 수 있다.

      선택된 CCTV 카메라의 집합에 포함된 CCTV 카메라가 있으면, (7)번 과정에 서술한 바와 같이 선택되어진 CCTV 카메라 집합의 각각의 CCTV 카메라에 대하여 요구자의 위치 정보(위도, 경도, 높이)와 그 CCTV 카메라의 위치 정보(위도, 경도, 높이)를 비교하여 요구자를 촬영하기 위한 CCTV 카메라의 PT(Pan Tilt) 정보를 계산하고, 계산된 PT 정보를 해당 CCTV 카메라에게 전달한다. 그 뒤, 요구자의 GPS 위치정보를 서비스 관리자에게 전송하고 알고리즘을 종료한다.

    

    

  
    
      Ⅳ. 실험 결과
      제안한 안심귀가 방법이 기존의 안심귀가 방법과 비교하여 요구자와 CCTV 카메라 사이의 거리가 개선되었음을 살펴보기 위하여 모의실험을 하였다. 전체 면적을 가로 1000m, 세로 1000m로 하였을 때는 CCTV 카메라의 수를 100대로 하였으며, 전체 면적을 가로 2000m, 세로 2000m로 하였을 때는 CCTV 카메라의 수를 400대로 하였다. CCTV 카메라의 촬영 가능한 범위는 각각의 CCTV 카메라가 설치된 위치에서부터 100m까지로 하였다. CCTV 카메라를 골고루 분포하여 요구자를 촬영하기가 어려운 사각 지대가 없도록 하였으며 요구자의 위치는 무작위로 분포되도록 하였다. CCTV 카메라가 100대일 때와 CCTV 카메라가 400대 일 경우 두 개의 모델에 대하여 모의실험을 하였으며, 다양한 경우를 위하여 각각의 모델 당 10,000개의 경우를 두였다. 기존의 안심귀가 방법[8]을 이용하여 20,000개의 경우들을 모의실험하고 제안한 안심귀가 방법을 이용하여 20,000개의 경우들을 모의실험하고 비교 하였다. 그림 4과 그림 5는 CCTV 카메라의 수가 각각 100대, 400대 일 때 CCTV 카메라와 CCTV 카메라에 의하여 촬영이 가능한 요구자 간의 평균 거리를 도시하고 있다.
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          Average distance between CCTV camera and applicant (number of cameras is 100)
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          Average distance between CCTV camera and applicant (number of cameras is 400)
        
        

        

      

      모의 실험결과 제안된 방법이 기존의 안심귀가 방법[8]과 비교하여 CCTV 카메라에 의하여 촬영이 가능한 요구자의 경우에 CCTV 카메라와 요구자 간의 평균 거리가 개선되었음을 알 수 있다. CCTV 카메라의 수가 일정한 상황에서 요구자의 수가 늘어남에 따라 CCTV 카메라와 요구자 간의 평균 거리가 줄어듬을 알 수 있다. 이 경우 기존에 다수의 CCTV 카메라에 의하여 촬영되는 요구자가 새로운 요구자에게 거리를 고려하여 CCTV 카메라를 양보하고, 새로운 요구자는 다수의 기존 요구자들로부터 양보 받은 CCTV 카메라들 중 거리가 가장 가까운 CCTV를 선택하여 전체적으로 평균 거리가 적어짐을 알 수 있다. 평균 거리가 줄어들게 되면 CCTV 카메라가 요구자를 가까운 거리에서 촬영할 수 있기 때문에 요구자의 안심귀가에 더 많은 도움을 줄 수 있다.

      요구자의 수가 CCTV 카메라의 수보다 많아지게 되면 평균 거리가 수렴하게 되며 이는 CCTV 카메라에 의하여 촬영되는 요구자의 수가 제한되기 때문이다. CCTV 카메라 수와 비교하여 요구자의 수가 많은 상황은 실제로 발생하는 경우가 거의 없기 때문에 지자체의 CCTV 관제 시스템에 제안한 안심귀가 방법을 적용하는 경우에 문제가 되지 않을 것으로 생각된다.

    

    

  
    
      Ⅴ. 결 론
      안심귀가서비스는 서비스 요구자가 스마트폰의 프로그램을 이용하여 서비스를 요청하면 서버 프로그램에의하여 CCTV 카메라를 선택하고 제어하여 요구자를 추적하고 촬영하는 서비스이다. 이 서비스에서 요구자의 GPS 위치정보가 계속 제공되고 요구자는 계속 촬영이 되기 때문에 귀가하는 경로에 안전하지 못한 지역이 있는 경우 유용하게 사용할 수 있을 것으로 생각된다. 기존의 안심귀가 서비스에서 요구자와 CCTV 카메라 사이의 거리를 고려하지 않았으나, 제안된 안심귀가 서비스는 요구자와 CCTV 카메라 사이의 거리를 고려하여 이를 개선하였다. 다수의 요구자에게 안심귀가 서비스가 제공되는 상황에서 요구자와 CCTV 카메라 사이의 거리가 줄게 되어 서비스의 질이 향상될 수 있다.
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Receive apolicant ID. applicant_position.
Candidate CCTV_Camera Set = NULL
Selected CCTV_Camera Set = NULL
Concession_CCTV_Camera_Set = NULL
for (each CCTV camera)
if (applicant can be taken in copsideration of
shooting anzle with distance
between applicant and CCTV camera)
then Candidate_CCTV Camera Set
= Candidate CCTV_Camera_Set + CCTV_camera
for (each CCTV_camera = Candidate_CCTV_Camera_Set)
Update Camera Statuses.
if (Candidate_CCTV_Camera_Set == NULL)
thea Send applicant location information to monitor agent
and Return.
for (cach CCTV_camera € Candidate_CCTV_Camera_Set)
if ((CCTV_camera usage_status == AVAILABLE) or
(CCTV_camera.user == applicant_ID))
then Selected CCTV_Camera_Set
= Selected CCTV_Camera Set + CCTV_camera
Update Camera Statuses.
if (Selected CCTV_Camera Set == NULL)
thea for (each CCTV_camera & Candidate CCTV_Camera Set)
i (CCTV camera_concession(CCTV_camera))
then Concession CCTV_Camera_Set
= Concession CCTV_Camera Set + CCTV_camera
Selected camera =
Select_Camera(apolicant_position.
Concession CCTV_Camera_Set)
Selected CCTV_Camera_Set = { Selecied_camers }
Update Camera Statuses.
if (Selected_CCTV_Camera_Set == NULL)
then Send applicant_location_information to monitor agent
and Return.
for (cach CCTV_camera € Selected_CCTV_Camera_Set)
Calculate the camera's PTZ information to capture
the applicant by comparin the location of
the applicant with the location of the CCTV camera.
Deliver calculated PTZ information to CCTV camera.
Sead applicant_location_information to monitor agent
and Retura.

CCTV_camera concession(CCTV_camera)

User = CCTV._camera.user
‘Shortest Distance = infinite.

for (each
Distance = Distance(User.position. Camera position)
i (Distance < Shortest Distance)
then Shortest Distance — Distance

era € User.CCTV_Camera_Set)

Shortest_camera = Camera

4 (CCTV_camera != Shortest_camera)
then Retura(true)
else Return(faise)

Select_ Camera(applicaat._position. Concession CCTV_Camera Set)

Shortest Distance = infinite
for (each Camera = Concession CCTV_Camera Set)

Distance = Distance(applicant_position. Camera.position)
if (Distance < Shortest Distance)
then Shortest Distance = Distance

Selected camera ~ Camera

Return(Selected_camera)
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